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ปญหาที่เกิดขึ้นในการใหบริการรถประจําทาง
การใชตั๋วรถประจําทางที่เปนกระดาษ
ความไมซื่อสัตยของผูโดยสาร
ความไมรอบคอบของพนักงานเก็บเงินคาโดยสาร
ความไมสุภาพของพนักงานเก็บเงินคาโดยสาร



ระบบคิดเงินคาโดยสารรถประจําทาง
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- รหัส TAG
- ยอดเงินคงเหลือ
- ระยะทางตอนขึ้น
- สถานะ การขึ้นลง

ขอมูลที่เก็บใน TAG



รูปแบบการคิดเงินคาโดยสาร

1.แบบราคาเดียวตลอดสาย
สิ่งที่ตองกําหนด
- ราคาคาโดยสาร

2.แบบคิดตามระยะทาง
สิ่งที่ตองกําหนด
- ราคาขั้นต่ํา
- ระยะทางสูงสุดของรถ
- อัตราคาโดยสาร



การใชงานตัวอาน

เมนูหลัก
กด 1. CONT  ตัวอานจะทํางานในสถานะที่เคย SET UP มากอนหนานี้
กด 2. SET  ตองการเปลี่ยนสถานะการทํางานของตัวอาน
กด 3. MON  ตองการดูขอมูลยอดเงินคาโดยสารของตัวอาน

กด 1. UP  ตองการนําตัวอานไปติดตั้งที่ประตูทางขึ้น
กด 2. DOWN  ตองการนําตัวอานไปติดตั้งที่ประตูทางขึ้น



ขอความตอนรับที่ประตูทางขึ้น ยอดเงินคงเหลือและระยะทางตอนขึ้น

ขอความขอบคุณที่ประตูทางลง จํานวนเงินที่จายและยอดเงินคงเหลือ



ไมสามารถขึ้นได

เงินไมพอ บัตรไมถูกตอง



ตนทาง
วัดพุทธบูชา

ตัวอยาง  การคิดคํานวณคาโดยสาร แบบคิดราคาตามระยะทาง
กําหนดให อัตรากิโลเมตรละ 1 บาท ราคาขั้นต่ํา 10 บาท

รถประจําทางปรับอากาศสาย 75
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(กิโลเมตร)

ปลายทาง
หัวลําโพง

ขึ้น ลงที่ Bลงที่ A

การคํานวณคาโดยสาร กรณีลงที่ตําแหนง A
ระยะทางที่เดินทาง = ตําแหนงลง – ตําแหนงขึ้น = 10 – 3 = 7 กิโลเมตร
คาโดยสารที่คํานวณได = ระยะทางที่เดินทาง x อัตราคาโดยสาร = 7 x 1 = 7 บาท
คาโดยสารที่เก็บจริง =  10 บาท = อัตราคาโดยสารขั้นต่ํา เพราะ คาโดยสารที่คํานวณได < คาโดยสารขั้นต่ํา

การคํานวณคาโดยสาร กรณีลงที่ตําแหนง B
ระยะทางที่เดินทาง = ตําแหนงลง – ตําแหนงขึ้น = 16 – 3 = 13 กิโลเมตร
คาโดยสารที่คํานวณได = ระยะทางที่เดินทาง x อัตราคาโดยสาร = 13 x 1 = 13 บาท
คาโดยสารที่เก็บจริง =  13 บาท = คาโดยสารที่คํานวณได เพราะ คาโดยสารที่คํานวณได > คาโดยสารขั้นต่ํา



โปรแกรมเติมเงิน

หนาแรกของโปรแกรมเติมเงิน



จบการนําเสนอ


